IBS-Teilereinigungsgerat Typ K

Gerat mit geringem Platzbedarf

Funktion:

Das Gerat wird direkt auf das Reinigerfass aufge-
steckt.

Durch Betatigung des FuBschalters fordert die
selbstansaugende IBS-Spezialpumpe das Reini-
gungsmittel aus dem Fass Uber einen Schlauch
zum Reinigungspinsel.

Wahrend des manuellen Reinigungsvorgangs
flieRt stets Flussigkeit nach, die schmutzbehafte-
te Flussigkeit [duft zurlick ins Fass.

Die schweren Schmutzpartikel setzen sich auf
dem Fassboden ab. Der saubere Spezialreiniger
wird stets aus der Fassmitte angesaugt. Somit
wird eine lange Nutzungsdauer der IBS-
Spezialreiniger gewahrleistet.

Der Tausch des Reinigers erfolgt durch einen
einfachen Fasswechsel.

Optionales Zubehor:

Auffangwanne 2120023

Absauganlage 2120017

Artikel-Nr.: 2120004

Vorteile:

. zur Reinigung von sperrigen und
schweren Teilen

. robuste & stabile Konstruktion

o 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf
Gerate und Pumpe (bei Verwendung von
IBS-Spezialreiniger)

. TUV-baumustergepriift

Typ K | Technische Daten

AuRenmaRe Gerat 800 x 550 x 525 mm

(LxBxH):

Arbeitsflache 790 x 540 mm
(InnenmakRe):

Arbeitshohe: 922 mm
Tragfahigkeit: 80 kg

Pass. Gebinde: 200 Liter Fass
Anschluss: 230V, 50 Hz
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